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Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche empfohlene Verkaufspreise der Layher Fachhändler zzgl. gesetzl. MwSt.

BG-Förderung
FörDErunGSFÄhiGE ArTikEL DEr BG BAu

Die BG BAu fördert den Erwerb von Leitern-Zubehör zur Verbesserung der Standsicherheit. 
Bestellen Sie jetzt Original Zubehör von Layher – für mehr Sicherheit.

Durch die Verwendung von funktionellem und durchdachtem Leitern-Zubehör erhöhen Sie die Arbeitssicherheit und  
Ergonomie – die Arbeitsabläufe werden beschleunigt.

Leiternschuh

Art.-Nr. 6492.001 Paar € 11,50
holmbreite 64 mm    

Art.-Nr. 6492.002 Paar € 11,80
holmbreite 76 mm    
 
Art.-Nr. 6492.003  Paar € 12,70
holmbreite 84 mm    

Art.-Nr. 6492.004 Paar € 13,50
holmbreite 100 mm  

Holmverlängerung für Teleskopleiter Art.-Nr. 1058.001 € 59,80

Traverse 1040/1050

Art.-Nr. 6492.080 € 33,80
bis 8 Sprossen; Traversenlänge 890 mm

Art.-Nr. 6492.081 € 35,90
10 Sprossen; Traversenlänge 1130 mm   

Art.-Nr. 6492.082 € 37,20
12 Sprossen; Traversenlänge 1370 mm   

Art.-Nr. 6492.083 € 39,90
14 Sprossen; Traversenlänge 1600 mm   

TOPIC-Holmverlängerungen 
Verstellbereich max. 400 mm

64 mm-holm

Art.-Nr. 1016.108 € 40,70

76 mm-holm

Art.-Nr. 1016.109  € 41,90

84 mm-holm

Art.-Nr. 1016.110 € 44,20

100 mm-holm

Art.-Nr. 1016.111  € 46,60

Dachrinnenhalter
Sichere Befestigung 
für alle Leitern.

Art.-Nr. 1016.006

Stück          € 27,50

Fuß für Traverse Art.-Nr. 6492.015 € 15,10

Leiternschuh für Holzleiter
Selbstmontage, passt auf die Leitern 
1052 und 1038/1059 bis 10 Sprossen 
und auf die Tapezierböcke 1045.

Art.-Nr. 1016.052 € 10,90

Einhängehaken
Selbstmontage

Art.-Nr. 1016.050  € 13,70
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BG-Förderung
FörDErunGSFÄhiGE ArTikEL DEr BG BAu

Der Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3 ist der 

praktische helfer für geringe Steighöhen mit 

höchsten Ansprüchen durch extrem hohe 

Belastbarkeit. 

konstruiert aus robusten Aluminiumprofilen 

überbietet er alle von der Din En 14183 geforderten 

Versuchslasten um mindestens 33 %. Die maximale 

Belastbarkeit beträgt 200 kg.

Er ist beidseitig begehbar und bietet durch die 

breite Ausführung ein hohes Maß an Standsicherheit 

und komfort. Dazu tragen auch die breiten geriffelten 

Trittstufen bei. kunststoffummantelte Stahlscharniere, 

Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder 

sind typische Layher Qualitätsmerkmale.

Für besten Tragekomfort verfügt die Plattform über 

einen praktischen Eingriff, der außerdem ein schnelles 

Zusammenklappen ermöglicht. 

ihrE VOrTEiLE AuF EinEn BLick

2 Bis 200 kg belastbar.

2 komfortabler und sicherer Stand.

2  rutschsichere extrabreite Stufen.

2  Große Podestfläche mit 0,48 x 0,285 m mit praktischem Eingriff für ergonomisches Tragen.

2 kunststoffummantelte Stahlscharniere.

w  nur ab Werkslager lieferbar

LEichT – kOMFOrTABEL – ExTrEM TrAGFÄhiG 

Alu-SChwerlASttritt tOPiC 1043.3

Länge  
[m]

Standhöhe  
[m]

Anzahl 
Stufen

Außenbreite 
unten [m]

Gewicht ca. 
[kg]

Art.-Nr. Preis [€]

0,91 0,71 3 0,64 8,4 1043.303 w 228,60
1,16 0,95 4 0,65 9,6 1043.304 w 265,50

Die BG BAu fördert den Erwerb von Tritten für Arbeiten in geringen höhen.
Bestellen Sie jetzt den Layher Schwerlasttritt – für mehr Sicherheit.
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BG-Förderung
FörDErunGSFÄhiGE ArTikEL DEr BG BAu

Dank weniger Zusatzteilen können Fahrgerüste mit Treppen für kom-

fortablen und sicheren Aufstieg ausgerüstet werden. Aluminium Po-

desttreppe mit breiten geriffelten Stufen und festem Sitz, dank Layher 

Einrastklaue und passende Geländer bringen Sie sicher nach oben – vor allem 

bei vermehrtem Auf- und Absteigen. Außerdem ist immer eine hand für die 

Mitnahme von Werkzeug oder Material frei.

kOMFOrTABLEr unD SichErEr AuFSTiEG

FAhrGerüSt-
trePPe

Bezeichnung Maße

L/H x B

[m]

Ge-

wicht 

ca. [kg]

Artikel-Nr. Einzelpreis 

[€]

Podesttreppe, Aluminium 15,5 1212.180 320,20

Treppengeländer, Aluminium 1,20 1,8 1327.120 W 49,90

Treppengeländer, Aluminium
zur Verwendung für Podesttreppe  
Art.-nr. 1213.180

3,07 3,8 1213.180 54,60

Die BG BAu fördert den Erwerb von Treppenläufen für fahrbare Arbeitsbühnen.
Bestellen Sie jetzt Fahrgerüsttreppen – für mehr Sicherheit und effizienteres Arbeiten.



BG-Förderung
FörDErunGSFÄhiGE ArTikEL DEr BG BAu
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Das Layher MSG besteht aus zwei Grundkomponenten – Montage pfosten und te-

leskopierbares Geländer. Je nach lokaler Vorschrift ist Montagepfosten a) oder b) 

einzusetzen.

a. Montagepfosten, mit Anschluss für teleskopierbares Geländer in 1 m höhe

b. Montagepfosten, mit Anschluss für teleskopierbares Geländer in 0,5 und 1 m höhe

c. Teleskopierbares Geländer aus Aluminium

Der Montagepfosten des MSG kann von einem Monteur aus zwei Positionen montiert und 

demontiert werden:

1. Montage / Demontage von oben

2. Montage / Demontage von unten

Es ist sicherzustellen, dass beide klauen des MSG vollständig einrasten und das Teleskopgeländer 

sicher durch die kippstifte befestigt ist.

um ein unbeabsichtigtes Abgleiten des Montagepfostens zu vermeiden, muss auf höhe einer 

Einrastklaue eine rückenlehne montiert sein.

ErhöhTE SichErhEiT AuF DEr OBErSTEn GErüSTLAGE

MOntAGe-SiCherunGS-
GelänDer Für  
FAhrGerüSte

Bezeichnung
Montage-Sicherungs-Geländer

Art.-Nr. Einzelpreis
[€]

Montagepfosten, aus Aluminium
für ein Montagegeländer (1,00 m höhe); 
schnelle Befestigung der Geländer durch kippstifte

1231.001 209,10

Montagepfosten, aus Aluminium
für zwei Montagegeländer (0,50 m und 1,00 m höhe); 
schnelle Befestigung der Geländer durch kippstifte

1231.002 212,90

Montagegeländer, 1,57/2,07 m, aus Aluminium
Montagegeländer, 2,57/3,07 m, aus Aluminium

1231.207 93,60

1231.307 103,10

a b c

Die BG BAu fördert den Erwerb von Montageschutzgeländern.
Bestellen Sie jetzt das Layher Montage-Sicherungs-Geländer für Fahrgerüste – für mehr Sicherheit und effizienteres Arbeiten.


